
Das universellste Dreh-Bohr-Werkzeug
Kostenreduktion auf allen Hauptwerkstoffen

Quattrotec
Soustružnicko-vrtací nástroj 

Objednávejte nyní !

1 těleso Quattrotec

+ 10 destiček 



www.boehlerit.comTěleso nástroje Quattrotec

Typ 
Označení pro 

objednání 

Rozměry [mm]

Vhodná vyměnitelná destička

D dA d1 l1 l2 l3 l4

QL10 - 1,50D-05 5146533 10 12 - - - 15 90

QCMX 05…
QR10 - 1,50D-05 5146534 10 12 - - - 15 90
QL10 - 2,25D-05 5146531 10 12 16 29 42 22,5 71
QR10 - 2,25D-05 5146532 10 12 16 29 42 22,5 71

QL12 - 1,50D-06 5146529 12 16 - - - 18 100

QCMX 06…
QR12 - 1,50D-06 5146530 12 16 - - - 18 100
QL12 - 2,25D-06 5146527 12 16 20 35 45 27 80
QR12 - 2,25D-06 5146528 12 16 20 35 45 27 80

QL16 - 1,50D-08 5146522 16 20 - - - 24 125

QCMX 08…
QR16 - 1,50D-08 5146524 16 20 - - - 24 125
QL16 - 2,25D-08 5146516 16 20 25 43 50 38,5 93
QR16 - 2,25D-08 5146518 16 20 25 43 50 38,5 93

QL20 - 1,50D-10 5146537 20 25 - - - 30 150

QCMX 10…
QR20 - 1,50D-10 5146538 20 25 - - - 30 150
QL20 - 2,25D-10 5146535 20 25 32 57,5 56 46 102
QR20 - 2,25D-10 5146536 20 25 32 57,5 56 46 102
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Náhradní díly

Držák Quattrotec Šroub Identifikační číslo Torx Klíč
Utahovací moment

[Nm]

QR/L10 AP13-20040 5146268 IP6 5126412 0,6 Nm
QR/L12 AP13-22050 5146272 IP7 5118123 0,9 Nm
QR/L16 AP13-30065 5146273 IP9 5118124 1,4 Nm
QR/L20 AP13-35080 5146274 IP10 5118726 2,0 Nm

 Typ 2,25

 Typ 1,5

Všechny držáky jsou k dispozici skladem  



d
1

s

d

r Jakost Třída ISO

BCP20Q
BCP25Q
BCP30Q
BCP35Q

HC-P20 
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HC-P30
HC-P35

QCMX....-MP3 4
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medium

Typ Geometrie

Posuv 
vrtání

 f
[mm / U]

Posuv 
soustružení

 f
[mm / U]

Hloubka 
řezu

ap max.
[mm]

Rozměry [mm] BCP20Q BCP25Q BCP30Q BCP35Q

d s d1 r Označení pro objednání 

QCMX 050204 MP 0,03 - 0,06 0,1 - 0,25 0,4 - 1 5,75 2,38 2,25 0,4 5149594 5149598 5149657 5149659
QCMX 060204 MP 0,03 - 0,07 0,1 - 0,25 0,4 - 1,5 6,47 2,38 2,5 0,4 5149668 5149670 5149674 5149677
QCMX 080304 MP 0,05 - 0,09 0,1 - 0,25 0,4 - 2 8,5 3,14 3,4 0,4 5146711 5146719
QCMX 080308 MP 0,05 - 0,10 0,15 - 0,3 0,8 - 2 8,5 3,14 3,4 0,8 5149564 5149570 5149579 5149584
QCMX 10T308 MP 0,08 - 0,12 0,15 - 0,3 0,8 - 2 10,6 3,98 4,4 0,8 5149688 5149690 5149699 5149702
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Typ Geometrie

Posuv 
vrtání

 f
[mm / U]

Posuv 
soustružení

 f
[mm / U]

Hloubka 
řezu

ap max.
[mm]

Rozměry [mm] BCM35Q BCM40Q

d s d1 r Označení pro objednání 

QCMX 050204 MM 0,03 - 0,06 0,1 - 0,25 0,4 - 1 5,75 2,38 2,25 0,4 5149666 5149664
QCMX 060204 MM 0,03 - 0,07 0,1 - 0,25 0,4 - 1,5 6,47 2,38 2,5 0,4 5149685 5149683
QCMX 080304 MM 0,05 - 0,09 0,1 - 0,25 0,4 - 2 8,5 3,14 3,4 0,4 5146736 5146729
QCMX 080308 MM 0,05 - 0,10 0,15 - 0,3 0,8 - 2 8,5 3,14 3,4 0,8 5149591 5149589
QCMX 10T308 MM 0,08 - 0,12 0,15 - 0,3 0,8 - 2 10,6 3,98 4,4 0,8 5149707 5149705

Vyměnitelné břitové destičky

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou k dispozici skladem 
Vyobrazení vyměnitelných břitových destiček se mohou lišit od skladových položek, 
pokud jde o provedení a barvu!

Příklad objednání:
1 kus 5146533 / QL10 - 1,5D-05
+ 10 kusů 5149594 / QCMX 050204-MP BCP20Q
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1) a ocelolitina pevnost 2) a austenitická/feritická 

Doporučené řezné hodnoty Nástroj pro soustružení a vrtání Quattrotec

Tvrdost 
Brinell

HB

Soustružení a vrtání
vc (m/min)

BCP20Q BCP25Q BCP30Q BCP35Q BCM35Q BCM40Q

Materiál

P Nelegovaná 
konstrukční ocel 1)

ca. 0,15%C žíhaná  125 150 - 270 130 - 240 120 - 210 90 - 190

ca. 0,45%C žíhaná 190 130 - 240 110 - 210 90 - 190 70 - 160

ca. 0,45%C zušlechtěná 250 100 - 200 90 - 180 80 - 160 50 - 140

ca. 0,75%C žíhaná 270 100 - 190 90 - 170 80 - 150 50 - 130

ca. 0,75 %C zušlechtěná 300 90 - 160 90 - 150 70 - 140 40 - 120

Nízko legovaná 
ocel1)

žíhaná 180 130 - 240 110 - 210 90 - 190 70 - 160

zušlechtěná 275 100 - 190 90 - 170 80 - 150 50 - 130

300 90 - 160 90 - 150 70 - 140 40 - 120

350 90 - 150 90 - 140 70 - 130 40 - 110

Vysoko legovaná 
ocel a vysoko 
legovaná nástrojo-
vá ocel1)

žíhaná 200 130 - 240 110 - 210 90 - 190 70 - 160

kalená a popuštěná 325 90 - 160 90 - 150 70 - 140 40 - 120

M Nerezová ocel1)
feritická/martenzitická žíhaná 200 110 - 200 110 - 200 100 - 190

martenzitická zušlechtěná 240 100 - 160 100 - 160 50 - 140

austenitická2), kalená 180 90 - 160 90 - 160 50 - 150

obrábění s chlazením

Boehlerit GmbH & Co. KG
Kancelář Boehlerit
Santražiny 753
760 01 ZlínAKCE PLATÍ DO 31. ČERVENCE 

www.boehlerit.cz
www.boehlerit.sk

Telefonicky: +420 577 214 989
nebo e-mailem: boehlerit@boehlerit.cz

Objednávejte nyní !

1 těleso Quattrotec

+ 10 destiček 

Příklad objednání:
1 kus 5146533 / QL10 - 1,5D-05
+ 10 kusů 5149594 / QCMX 050204-MP BCP20Q




